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Naped dla wszystkich systemdéw bram przesuwnych

Przektadnia z hartowanej stali w kapieli olejowej

Wszystkie modele serii Pull T wyposazone sq seryjnie w
fadnie stalowq, anawet har-

masywnq
towang. Ponadto kazda przekladnia pracuje w wyso-
kojakosciowej kapieli olejowej, zapewniajacej réwniez
przy niskich temperaturach optymalne smarowanie.
Rezultat: podwyzszona sprawnos¢ i jeszcze diuzsza
Zywotnosc.

Jednoczesciowy korpus

(aluminiowy odlew cisnieniowy)

Sktada sie w calosciz odpornego na rdze iwytrzymatego
aluminium. Poniewaz korpus wykonany zostaf jedno-
czesciowo, Zne p dpornosci
na skrecanie i zginanie.

Sensor

Kolejng zaletq jest najnowszy sensor obrotéw Pulla .
Odbiera on niewyobrazalne 6.200 sygnaldw na sekunde!
Dzigki temu naped Pull T samoczynnie i permanentnie
reguluje sobie sile jakq w danym momencie potrzebuje
brama. Okresowe reczne regulace sily nie sq juz potrzebne.
Technologia ta powoduje, ze naped zwalniajqc zaréwno
poprzez miekki stop jak i ewentualne zwolnienie wy-
muszone przez brame, nie traci nasile ! Uznane wysokie
standardy bezpieczeristwa firmy tousek, przy tej serii
napedow zostaly jeszcze bardziej podniesione. Oczywiscie
Pl T spefnia norme europejskq wg. EN 13241-1

Akumulator

Na zyczenie, mozna zainstalowa¢ akumulator bezpos-
rednio do napedu Pull T24 lub T24speed. Umozliwia to
sterowanie bramq réwniez przy braku prqdu.

B e
kazdq brame dynamicznie wprawi w ruch, zaréwno na posesji prywatnej
jak i o wiekszej czestotliwosci pracy, réwniez dla bram juz istniejqgcych

Centralka sterujaca

Podpokrywaqtousek Pull T znajduje sieinnowa-
cyjna centralka sterujqca najnowszej generacji.
Kostki zaciskowe, bezpieczniki i przyciski pro-
gramowania dostepne sq bez zdejmowania
obudowy centralki. W ten sposcb plytka elek-
troniczna podczas uruchomienia i uzytkowania
pozostaje osfonieta przed deszczem, mecha-
nicznymi uszkodzeniami oraz insektami.

P

Samouczjce sie pozycje k

Wszystkie modele uczq sie samoczynnie pozycji
krarcowych podczas instalacji. Dodatkowo po-
zycjetemozna dokladniej, doregulowac” dopaso-
wujqc je do wiasnych potrzeb. Typowe mecha-
niczne wylqczniki kraricowe, ktére mogq zimq
zamarzac lub podczas wieloletniej eksploatacji
ulega¢ przesunieciom lub uszkodzeniom, po
prostu stajq sie zbedne.

ARS - Automatyczny Rewers System. Jezeli bra-
ma najedzie na przeszkode, naped zatrzymuje
sie i zmienia kierunek jazdy, tak aby przeszkode
uwolnic’. System ten jest niezalezny od foto-
komdrek. Jest to najwyzszy stopier bezpieczeri-
stwa. Przy modelu Pull T8 do 800 kg nie jest
konieczne stosowanie aktywnej listwy bezpie-
czeristwa na gléwnej krawedzi zamykania.

Softstop (migkki stop)

W obydwoéch kierunkach ruchu naped za-
trzymuje sie ze zmniejszonq predkosciq. Obok
plynnego, harmonicznego ruchui cichego stopu
uzyskano w ten sposéb ochrone mechaniki
bramy oraz napedu, podnoszqc tym samym ich
Zywotnosé.



Oszczedny
PULLT pomaga oszczedza¢ drogocennq energie i czas. Inteligentna centralka sterujqca wytqcza w trybie
czuwania wszystkie zbedne podzespoly i 0siqga w ten sposdb ekstremalnie niski pobér pradu w standby:
zaledwie ok. 1 Watt!

duzy podswietlany sensor obrotow
zdejmowalny display ciekfo-
krystaliczny LCD (2x16 znakow)
7 pefnotekstowym menu

w jezyku polskim, sterowany
za pomocq 4 przyciskow

gniazdo dla wpinanego
odbiornika radiowego
tousek Rolling Code

centralka
w kapsule ochronnej

zdejmowalne
kostki zaciskowe

duza ilos¢ miejsca
dla kabli elektrycznych,
dtawiki gumowe

przektadnia (Slimak i koto
zebate) z hartowanej stali

odryglowanie

awaryjne zamykane
Jjednoczesciowy na wkladke paten-
korpus z aluminium towq (pewne otwarcie

(ciénieniowy odlew) réwniez w zimiel)

zamykane odryglowanie awaryjne

Naped rygluje brame w spos6b pewny i dny. Odryg Vi w braku
prqdu - zamykane jest za pomocq patentowej wkiadki. Wktadka ta jest znormalizowana i wymienialna,
dzieki czemu mozna jq wkomponowa¢ w system centralnego klucza (jeden klucz do budynku, furtki,
napedu, garazu itp.). Wkladka wraz z 3 kluczami nalezy do wyposazenia.

Zdejmowalny display

aleta: jeden rzut okana

Sercem urzqdzeniajest display tekstowy widoczny od zewnqtr.
wystarcza, aby dowiedziec sig o aktualnym stanie bramy i zmianach parametréw. Dzieki display’owi urucho-
mienie i montaz jak réwniez wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne zostajq w duzym stopniu uproszczone.
Display jest réwniez zdejmowalny, wiec nikt nie musi juz kucac” lub kleczec programujqc naped.

elektroniczne rozpoznawanie pozycji kraricowych

Naped Pull T podczas uruchamiania rozpoznaje automatycznie pozycje kraricowe bramy
i ietuje je. D pozycje te mozna ¢” do whasnych potrzeb.

regulowane czesciowe otwarcie

Nietylko klasyczna funkcja idl h, czyli otwarcie 0,8m jest mozliwa, lecz np. czesciowe
otwarcie dla samochodéw osobowych i calkowite dla ciezarowych. Oczywiscie obydwie funkcje
mogq by¢ realizowane réwniez drogq radiowq.

pomoc przy podiaczaniu
Display ,prowadzi dialog” z uz; go przez
jqc tym samym oszczedzac d czas.

listwa kontaktowa bezpieczenstwa

Do centralki Pull T mozna podiqczy¢ listwy 8,2kOhm, dia
glowneji bocznej krawedzi zamykania. W ten sposéb odpada stosowanie kosztownej elektro-
niki sterujqcej listwq. Najechanie listwy na przeszkode - gtéwnie chodzi o ochrone pieszych -
powoduje natychmiastowq zmiane kierunku ruchu bramy i sygnalizowane jest na display'u.

fotokomorka bezpieczenstwa
Nawet funkcja fotokomérki moze zosta¢ dowolnie w centralce de
jq do wilasnych zyczeri.

> dane ostatnich 800 cykli
(takze wysytka poprzez e-mail)

> Software-updates via Internet

-» programowanie réwniez poprzez PC (komputer)

~» zapamigtywanie i wgrywanie parametréw menu



AF Dane techniczne:

y pasywna listwa kontaktowa dia krawedz glowne] (ochrona przedzgnle(enlem)j Oznaczenie Pull TS| Pull T8 | PullT10 | Pull T15 | Pull T24 |Pull T24speed
. AL ciezar bramy 500 kg 800 kg 1000 kg 1500 kg 600 kg 400 kg
: max. posuw bramy 30m 30m 30m 30m 30m 30m
_ - liwos¢ pracy | 20 cykli/dzien do 40% do 60% do 60% do 80% do 80%
il A 5T = -~ % F4 e predkos¢ posuwu 11 m/min.| 11 m/min. 9 m/min. 9 m/min. 13 m/min. 16 m/min.
moment obrotowy 20 Nm 25Nm 25Nm 30 Nm 20 Nm 20 Nm
IR R . | . 230V£10% | 230V+10% | 230V£10% | 230V£10% | 230V+10% | 230V+10%
- — napiecie silnika 230V 230V 230V 230V 24V DC 24V DC
pobor pradu 13A 13A 1,6A 1,6A 1,0A 1,0A
ia ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
tryb standby 11W 1T1W 1T1W 11W 0,8W 0,8W
koto zebate | 720 modui 4| Z20 modut4 | Z16 modut4 | Z16 modut4 | Z16 modut4 | Z20 modut 4
e przez TUV* 500 kg 800 kg 600 kg 600 kg 350 kg 250 kg

*przetestowane wg. EN 13241-1 przez TOV-Siid na podstawie EN 12453 i EN 12445,
Do podanych wartoéci naped zostat zwolniony z obowiazku stosowania aktywnej listwy kontaktowe]
ieczen i wystarcza pasywna gumowa listwa na glownej krawedzi zamykania.

Uwaga wskazéwka:

Prosimy zwrocié uwage, ze przedstawione w tym prospekcie elementy bezpieczeristwa uzyte przy
bramie sa jedynie przykladami i nie moga by traktowane jako zalecenie zgodne 2 obowiazujaca

uruchomieniu jak i montazu.
Dokfadniejsze dane techniczne znajduja sie w dokumentacji technicznej.
Zastrzega sig prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Modut GSM

Za pomoca tego modutu bramy moga by¢ otwierane telefonem komérkowym. Poniewaz
polaczenie telefoniczne nie bedzie nawiazane ani nie jest konieczne wystanie sms - nie beda
naliczane koszty rozméw telefonicznych. W module tousek zintegrowany jest odbiornik
radiowy. ie pilotami i i komérkowymi (przydziels A poprzez
osobe zarzadzajaca) odbywa sie poprzez sms. Dodatkowo, w formie sms, mozna uzyska¢
informacje czy brama jest otwarta czy zamknieta.

Akcesoria dodatkowe:

Odbiornik radiowy

tousek proponuje bogata oferte réznych od-
biornikéw radiowych. Obce napedy do bram
ale réwniez urzadzenia domowe zupehnie nie

Wiacznik kluczykowy

Jako lub zamiast

Fotokomérka

sterowania. Dostepny w wielu wersjach. Na-
tynkowy lub podtynkowy montaz. Wktadki
patentowe s3 wymienialne (np. pod system
centralnego klucza).

io przy bramie, spel-
nia role bezdotykowego wykrywania pojaz-
déw samochodowych i/lub stanowi (dodat-
kowy) element bezpieczeristwa dla pieszych
(obok listwy kontaktowej)

Zamek szyfrowy
bezprzewodowy

Nigdy wigcej nie trzeba szukaé kluczal Dzigki
Torcody otworza Parstwo swoj garaz lub drzwi
do domu naciskajac przycisk. Wystarczy wy-
bra¢ swoj osobisty 5-cyfrowy kod i drzwi lub
brama staja dla Paristwa otworem.

Przycisk nascienny
bezprzewodowy

Przycisk nascienny odznacza sie plaska i atrak-
cyjna forma, Przymocowany moze zosta¢ do
4ciany bez jakichkolwiek trudnosci i bez pro-
wadzenia przewodo6w.

iazane bram np.

nes przy furtce, alarm, oswietlenie w domu,
W ogrodzie, fontanna, rolety, markizy, ekspres
do kawy itp. Po prostu kazde urzadzenie elek-
tryczne obojetnie czy na 12V, 24V lub 230V,
moze by¢ sterowane naszymi pilotami. Stan-
dardowo nasze zestawy napedowe wyposa-
70ne s3 w odbiorniki wpinane 1- lub 2-kana-
fowe.

Piloty

Pilot tousek o atrakcyjnej formie zewnetrznej
pracuje w technologii "Rolling Code" (kod
dynamiczny). Za kazdym nacisnieciem przy-
cisku wysylany jest inny kod, podnoszac w ten
spos6b bezpieczeristwo. Kazdy kod wykorzy-
stywany jest tylko jeden raz, tak aby uniemoz-
liwié dostep osobom niepowolanym.
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To co robimy, robimy dobrze

Juz od ponad 40 lat specjalizujemy sie w projek-
towaniu i produkcji wysokojakosciowych nape-
doéw i akcesoridw do bram. Nasz sukces mowi
sam za siebie: dzieki profesjonalnej kadrze, bo-

gatej i innowacyjnej palecie produktowej oraz

tousek

Eduard Tousek . . . . . -
szerokiej ofercie serwisowej nalezymy dzisiaj do szlabany drogowe

absolutnej miedzynarodowej czotéwki. atrakcyjne i niezawodne

Jak pracujemy ?

Automatyka Niezmordowanie! Stale pracujemy nad powiekszaniem technicznej
bram przesuwnych przewagi produktéw tousek poprzez nowe rozwiagzania. Oprécz tego
Automatyka rygorystycznie przestrzegamy najwyzszych standardéw produkgji:
I S e el najmniejsze mozliwe tolerancje wykonania i ich stata kontrola sg dla
Automatyka nas oczywiste.
bram garazowych
Systemy Jakos¢ czarno na biatym

tousek
napedy do bram skrzydtowych
mocne i bezobstugowe

szyn samonosnych o o « yard
e Al Wybierajac prfadu t firmy touse .z‘:arowno z pr.o—
: gramu napedow do bram, akcesoriéw lub bezpie-
Systemy sterujace , . , o
czenstwa zdecydowali sie Parstwo na najwyzsza

Nadainiki i Isé
adajniki impulséw mozliwg jakos¢. Fakt ten potwierdzamy naszym

Urzadzenia . . . . . o
zabezpieczajace klientom takze pisemnie - w formie certyfikatu jakosci
“Original tousek Qualitat”
tousek Ges.m.b.H. WSZyStkO pasuje
headquarters . . .
A-1230 Wien, Zetschegasse 1 Nasza paleta produktéow stale powigksza sie, dlatego zwracamy
Tel: +43/ 1/ 667 36 01 szczegdblng uwage na wzajemna kompatybilnos¢ wszystkich naszych

Fax: +43/ 1/ 667 89 23

e produktéw i systemow.
Email: info@tousek.at

tousek
napedy do bram garazowych

tousek GmbH szybkie i oszczedne

D-83395 Freilassing
Traunsteiner StraBe 12
Tel: +49/ 8654/ 77 66 - 0
Fax: +49/ 8654/ 57 196
Email: info@tousek.de

tousek Gmbh
CH-6275 Ballwil
Bahnhofstralle 14

Tel: +41 41/448 29 65
Fax: +41 41/448 29 66
Email: info@tousek.ch

tousek

tousek Benelux NV
B-3930 Hamont-Achel
Buitenheide 2A / 1
Tel: +32 11 91 61 60
Fax: +32 11 91 61 60
Email: info@tousek.nl

program nadajnikéw impulséw

®
t D I I 5 E I ' kompatybilne i niezawodne

tousek Sp. z o.0.

PL-43-190 Mikotéw (k/Katowic)
Gliwicka 67

Tel: +48/ 32/ 738 53 65

Fax: +48/ 32/ 738 53 66 BEMA-RQA

Email: info@tousek.pl OKNA BRAMY DRZWI ROLETY
213000 Praha 3 Jagellonsia S Syme, S
- raha 3, Jagellonska tel. tal m o,
Tel: +420/ 222 090 980 biuro@bemares.pl  www.bemares.pl www.tousek.com
Fax: +420/ 222 090 989 Odwiedzajcie nas Panstwo na
Email: info@tousek.cz GRUPA TOUSEK AUSTRIA naszych stronach internetowych,

dzie znajdziecie wazne infor-
Zastrzegamy sobie prawo do zmian; za ewentualne btedy w druku nie ponosimy odpowiedzialnosci. 9 )

All contents are protected by copyright. Reprinting, digital reproduction, in whole or in part, macje o aummatycznyd‘
PULLT-11/2015 without our written permission is forbidden. napedach do bram.



