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SZKŁO OGNIOOCHRONNE
GLASSPROF EI
Ognioochronne szkło GLASSPROF EI produkowane jest przez należącą do 
Aluprof SA firmę GLASSPROF sp. z o.o. i przeznaczone jest do zastosowania 
w konstrukcjach budowlanych typu okna, drzwi, ściany działowe, fasady, itp. Gama 
produktów GLASSPROF obejmuje szkło w klasach odporności ogniowej EI30,  
EI60, EI90 oraz inne rodzaje szyb. Wykorzystywana w firmie technologia pozwala 
produkować szyby zespolone łączące w sobie różne funkcje szkła: przeciwpożarową, 
termoizolacyjną, przeciwsłoneczną, dźwiękoizolacyjną, bezpieczeństwa oraz inne. 
Szkło ogniochronne GLASSPROF EI ma budowę warstwową i jest wykonane 
z tafli bezbarwnego szkła hartowanego o grubości 5 mm zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowania oraz zmniejszających ryzyko pęknięcia szyby 
podczas transportu, montażu i prac budowlanych. Szyby te przedzielone są 
warstwą specjalnego żelu ogniochronnego. Całkowita grubość zbudowanego 
w ten sposób szkła wynosi od 15 mm dla szkła klasy EI30 do 35 mm dla szkła 
klasy EI90. Klasa odporności ogniowej determinuje ilość szyb hartowanych oraz 
warstw żelu. Żel zastosowany w szybach Glassprof jest odporny na promieniowanie, 
przez co w sytuacji wystąpienia pożaru ulega krystalizacji, tworząc warstwę 
zapewniającą izolacyjność ogniową i bezpieczeństwo. Podstawowymi zaletami szyb 
GLASSPROF EI jest wysoka przezierność, niska waga oraz odporność na działanie 
promieniowania UV.

ognioodporność do EI90

Bezpieczne szkło
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SZKŁO OGNIOCHRONNE / GLASSPROF

Cechy i zalety szkła ognioochronnego GLASSPROF
•	 neutralny kolor szkła oraz wysoki poziom transparentności (Lt na poziomie nawet 87%)
•	 potwierdzona niezależnym badaniem odporność na promieniowanie
•	 najwyższa możliwa klasa bezpieczeństwa 1B1 wg normy EN 12600
•	 wysoki poziom dźwiękoizolacyjności (redukcja hałasu o 93% i więcej)
•	 niska waga (32,5 kg/m² dla szkła GLASSPROF EI30)
•	 możliwe duże wymiary szyb
•	 szyby składowe GLASSPROF wykonane są ze szkła hartowanego z automatycznie  

zatępionymi krawędziami
•	 w przypadku szyb zespolonych nie ma konieczności stosowania zewnętrznej szyby laminowanej  

w celu ochrony szkła przeciwpożarowego przed promieniowaniem UV
•	 brak konieczności oklejania krawędzi szkła taśmą aluminiową w celu zabezpieczenia przed wilgocią
•	 najnowsza i w pełni zautomatyzowana technologia produkcji szyb
•	 szyby dostępne są również w postaci zespoleń jedno- i dwukomorowych łączących różne funkcje szkła

PARAMETRY TECHNICZNE GLASSPROF EI30 GLASSPROF EI60 GLASSPROF EI90

ODPORNOŚĆ OGNIOWA (EN 13501-2) EI30 EI60 EI90

Grubość 15 mm 25 mm 35 mm

Budowa 5 / 5 / 5 5 / 5 / 5 / 5 / 5 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5

Waga 32,5 kg/m² 52,5 kg/m² 72,5 kg/m²

Zakres temperatur transportu, 
przechowywania i stosowania -10 / +45°C

Przepuszczalność światła widzialnego Lt (EN 410) 87 % 84 % 82 %

Wartość g (EN 410) 74 % 69 % 66 %

Współczynnik przenikania ciepła Ug (EN 673) 5,0 W/m²K 4,5 W/m²K 4,0 W/m²K

Izolacyjność akustyczna Rw (C; Ctr) 
(EN ISO 10140-2, EN 717-1) 39 (-1; -2) dB 43 (-2; -2) dB 45 ( -2; -3) dB

Odporność na promieniowanie (EN 12543-4) 2000 h 

Odporność na wilgoć (EN 12543-4) 2 tygodnie / 100% wilgotności względnej

Odporność na uderzenie wahadłem (EN 12600) 1B1

Substancje niebezpieczne nie zawiera

Odporność 
ogniowa

Szkło 
hartowane

Niska 
waga

Redukcja 
hałasu

Odporność 
na uderzenie

Przepuszczalność 
światła

Duże 
wymiary

Zakres 
temperatur

Glassprof EI30 Glassprof EI60 Glassprof EI90



90

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY
MB-59S 
MB-59S CASEMENT
MB-59SE
MB-59S PIVOT

System MB-59S służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej 
i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej, np. różnych typów okien, drzwi, 
wiatrołapów, witryn, itd.
Oprócz standardowych okien i drzwi system MB-59S jest podstawą takich 
konstrukcji jak: okna otwierane na zewnątrz MB-59S CASEMENT, okna obrotowe  
MB-59S Pivot oraz drzwi ekonomiczne MB-59SE. Większość tych rozwiązań 
występuje w wersji HI – o podwyższonej izolacyjności termicznej. 

oszczędny i funkcjonalny

MALTA OFFICE PARK 
Lokalizacja: Poznań / Projekt: Litoborski + Marciniak Biuro Architektoniczne
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

•	 różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien
•	 dostępne drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, a także drzwi przesuwne automatycznie lub manualnie
•	 drzwi dostosowane do montażu różnych okuć, m.in. zawiasów wrębowych
•	 różne kształty listew do szklenia: Standard, Prestige, Style
•	 możliwość gięcia profili i budowy okien łukowych
•	 możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
•	 montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych
•	 możliwość znakowania CE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

przekrój okna otwieranegoprzekrój drzwi
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

System MB-59S CASEMENT służy do produkcji okien odchylanych 
oraz rozwieranych na zewnątrz. Konstrukcje te mogą być wyposażone 
w dwa rodzaje okuć: zawiasy obrotowe lub nożycowe. Profile systemu MB-59S 
CASEMENT pozwalają także na wykonanie drzwi przesuwnych automatycznie 
i manualnie MB-DPA.

MB-59S CASEMENT
MB-59S CASEMENT HI

System MB-59SE obejmuje profile i akcesoria do wykonywania drzwi oraz 
konstrukcji okiennych z drzwiami. Konstrukcje oparte na tym systemie 
są ekonomiczne w produkcji, a jednocześnie charakteryzują się dobrymi 
własnościami użytkowymi.

MB-59SE

przekrój drzwi przekrój przez poprzeczkę
dolną drzwi

przekrój okna otwieranego na zewnątrz

przekrój okna otwieranegoprzekrój drzwi

Podstawowa wersja systemu MB-59S stosowana jest do wykonywania różnych 
typów okien, drzwi i zestawów witrynowych. Jest rozwiązaniem uniwersalnym 
– kształtowniki mają budowę 3-komorową, a ich konstrukcja pozwala na 
stosowanie wielu rodzajów okuć zarówno w oknach, jak i w drzwiach. Wkłady 
stosowane w profilach wersji docieplonej MB-59S HI dodatkowo podnoszą 
izolacyjność termiczną konstrukcji.

MB-59S 
MB-59S HI
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

DANE TECHNICZNE MB-59S 
MB-59S HI  MB-59SE MB-59S CASEMENT 

MB-59S CASEMENT HI
MB-59S PIVOT 

MB-59S PIVOT HI

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW, ZAKRES SZKLENIA

Głębokość ramy 
(drzwi / okno) 50 mm / 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Głębokość skrzydła 
(drzwi / okno) 50 mm / 59 mm 50 mm 59 mm 59 mm

Grubość szklenia mm
(okno stałe i drzwi / okna otwierane)

4,5 – 31,5 mm /
4,5 – 40,5 mm 4,5 – 31,5 mm 4,5 – 31,5 mm /

4,5 – 40,5 mm 4,5 – 31,5 mm

MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW

Rama 
(drzwi / okna) 36,5 mm / 47,5 mm 45,5 mm 33,5 mm 47,5 mm

Skrzydło 
(drzwi / okna) 72,5 mm / 34,5 mm 67,5 mm 72,5 mm 77,5 mm

MAKSYMALNE WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max. wymiary okna (H×L) H do 2400 mm
L do 1250 mm – H do 2000 mm

L do 2400 mm

Max. wymiary drzwi (H×L) H do 2300 mm
L do 1100 mm 

H do 2300 mm
L do 1000 mm — —

Ciężar skrzydła 
(drzwi / okna) 100 kg / 130 kg 100 kg 180 kg

TYPY KONSTRUKCJI

Dostępne rozwiązania

okno rozwierane, uchylne, 
rozwierano-uchylne, drzwi 

otwierane na zewnątrz 
i do wewnątrz

drzwi otwierane na 
zewnątrz 

i do wewnątrz

okno otwierane lub 
uchylne na zewnątrz, drzwi 
przesuwe automatycznie 

i manualnie

okno obrotowe

PARAMETRY TECHNICZNE MB-59S 
MB-59S HI  MB-59SE MB-59S CASEMENT 

MB-59S CASEMENT HI
MB-59S PIVOT 

MB-59S PIVOT HI

Przepuszczalność powietrza
klasa 4

EN 1026:2001;
EN 12207:2001

klasa 2
EN 1026:2001;
EN 12207:2001

klasa 4
EN 1026:2001; EN 12207:2001

Wodoszczelność
E1050

EN 1027:2001;
EN 12208:2001

3A
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

E1050
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

AE750
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem
C3

 EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

C2
 EN 12211:2001; 
EN 12210:2001

C5
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

CE2400
EN 12210:2001

Odporność na uderzenie klasa 3 klasa 4 klasa 1 —

MB-59S PIVOT
MB-59S PIVOT HI

System MB-59S Pivot służy do wykonywania okien obrotowych o poziomej lub 
pionowej osi obrotu. Zawiasy pozwalają na obrót skrzydła o kąt od 0° do 180°. 
Zaletą okien MB-59S Pivot są duże dopuszczalne gabaryty i ciężary konstrukcji.

przekrój przez okno obrotowe
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MB-HARMONY to jednoszybowy system wchodzący w skład większej grupy 
tworzącej ściany szklane MB-HARMONY OFFICE. Charakteryzuje go geometrycznie 
lekka, łatwa w montażu i niewymagająca specjalistycznych narzędzi konstrukcja. 
Przewiduje łączenie ze szkłem hartowanym, laminowanym oraz szkłem w wersji 
akustycznej od 10 – 12 mm. Idealny do typowych przestrzeni biurowych, nawet 
z podwyższonymi wymaganiami akustycznymi. 

MB-HARMONY OFFICE to nowa rodzina produktów do budowy wewnętrznych 
ścian szklanych, której główną ideą jest stworzenie łatwego w prefabrykacji 
i szybkiego w montażu systemu zapewniającego nowoczesny, lekki design i komfort 
użytkowania w połączeniu z trwałością i gwarancją działania. 

SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH 
ŚCIAN SZKLANYCH
MB-HARMONY 

lekki design i komfort użytkowania

Łatwość i szybkość montażu
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SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH 
ŚCIAN SZKLANYCH
MB-HARMONY 

SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
•	 lekkość konstrukcyjna kształtowników – tylko 31 mm wysokości
•	 ukryte uszczelki przyszybowe wprowadzane przed montażem profili
•	 całość systemu oparta na kilku elementach bazowych
•	 zredukowana do minimum liczba łączników i akcesoriów
•	 prostota montażu oraz prefabrykacji (bezpośrednio na budowie)
•	 unikalny panel instalacyjny na bazie profili bazowych
•	 brak potrzeby stosowania spoin akrylowych przy ścianach
•	 montaż okuć i akcesoriów w większości nie wymaga obróbek – zostały ograniczone do zaledwie kilku przypadków
•	 obróbki wykonywane przy użyciu przenośnych narzędzi
•	 potwierdzona badaniami stabilność i niezawodność konstrukcji
•	 drzwi ramowe ze skrzydłami 35 i 45 mm ze szkleniem pojedynczym (5-13 mm) oraz zespolonym (25-35 mm)
•	 uniwersalna ościeżnica do wszystkich typów drzwi
•	 kompatybilność rozwiązań MB-Harmony oraz MB-Harmony DUO

SPECYFIKACJA MB-HARMONY

Zakres szklenia ESG 10, ESG 12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 55.2 z folią akustyczną, VSG 66.2 z folią akustyczną

Izolacyjność akustyczna Rw max 39 dB / RA1 max 38 dB

Kategoria użytkowania IVb

Kategoria pomieszczeń A, B, C1÷C5, D

Wysokość 3200/3600 mm*

Wykończenie anoda, kolory z palety RAL oraz z palety ADEC w kolorze drewna i betonu

* -  dla szkła ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 z folią akustyczną

31
31

45

45

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-HARMONY
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MB-HARMONY DUO to system do budowy wewnętrznych ścian dwuszybowych, 
którego głównym przeznaczeniem są wszelkie przestrzenie biurowe o bardzo 
wysokich wymaganiach akustycznych. Podwójne szklenie zapewnia osiągnięcie 
izolacyjności niezbednej do utrzymania zarówno dobrego komfortu pracy jak 
i bezpieczeństwa akustycznej poufności prowadzonych w pokojach rozmów.

System geometrią w całości nawiązuje do jednoszybowych ścian MB-HARMONY, co 
pozwala na spójne i estetyczne zastosowanie obydwu rozwiązań w obrębie jednej 
przestrzeni architektonicznej.

SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH 
ŚCIAN SZKLANYCH
MB-HARMONY DUO

wysokie parametry akustyczne Rw do 48 dB

Doskonała izolacja przed hałasem
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SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH 
ŚCIAN SZKLANYCH
MB-HARMONY DUO

SYSTEMY WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN SZKLANYCH

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-HARMONY DUO

SPECYFIKACJA MB-HARMONY DUO

Zakres szklenia ESG 10, ESG 12, VSG 55.1, VSG 55.2, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 55.2 z folią akustyczną, VSG 66.2 z folią akustyczną

Izolacyjność akustyczna Rw max 48 dB / RA1 max 46 dB

Kategoria użytkowania IVb

Kategoria pomieszczeń A, B, C1÷C5, D

Wysokość 3200/3600 mm*

Wykończenie anoda, kolory z palety RAL oraz z palety ADEC w kolorze drewna i betonu

* -  dla szkła ESG 12, VSG 66.1, VSG 66.2, VSG 66.2 z folią akustyczną

92

31

92

31

160

92

92

31

92

31

160
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FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
•	 lekkość konstrukcyjna kształtowników – tylko 31 mm wysokości
•	 ukryte uszczelki przyszybowe wprowadzane przed montażem profili
•	 całość systemu oparta na kilku elementach bazowych
•	 zredukowana do minimum liczba łączników i akcesoriów
•	 prostota montażu oraz prefabrykacji (bezpośrednio na budowie)
•	 unikalny panel instalacyjny na bazie profili bazowych
•	 brak potrzeby stosowania spoin akrylowych przy ścianach
•	 montaż okuć i akcesoriów w większości nie wymaga obróbek – zostały ograniczone do zaledwie kilku przypadków
•	 obróbki wykonywane przy użyciu przenośnych narzędzi
•	 potwierdzona badaniami stabilność i niezawodność konstrukcji
•	 drzwi ramowe ze skrzydłami 35 i 45 mm ze szkleniem pojedynczym (5-13 mm) oraz zespolonym (25-35 mm)
•	 uniwersalna ościeżnica do wszystkich typów drzwi
•	 kompatybilność rozwiązań MB-Harmony oraz MB-Harmony DUO
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System MB-EXPO to eleganckie, szklane ściany działowe przeznaczone do konstru-
owania różnego rodzaju przegród wewnętrznych z drzwiami całoszklanymi, których 
zadaniem jest oddzielenie i wygłuszenie wydzielonych powierzchni jednocześnie  
nie ograniczając wizualnie zabudowanego pomieszczenia.

Kształtowniki systemu MB-EXPO dostosowane są do mocowania, przy minimalnej 
obróbce, okuć (zamków, zawiasów, zawiesi systemów parkowanych) firm Aluprof 
i Geze. Szyby stanowią elementy nośne konstrukcji, a uszczelki przyszybowe 
pozostają niewidoczne z obu stron zabudowy. System występuje w bogatej palecie 
kolorystycznej, a dodatkowo zaletą jest prostota prefabrykacji oraz montażu. 

SYSTEMY ŚCIAN DZIAŁOWYCH
MB-EXPO

konstrukcje o wysokości do 4 m

Stylowe witryny sklepowe
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SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-EXPO

•	 niewidoczne uszczelki przyszybowe
•	 lekka konstrukcja
•	 szklenie 8 – 12 mm
•	 stała głębokość profili bez względu na grubość szyb
•	 max. wysokość konstrukcji do 4 m
•	 system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, Geze

przekrój dolny drzwi przekrój dolny skrzydła 
mobilnego i drzwiowego



100

System wewnętrznych ścian działowych dwuszybowych MB-80 OFFICE służy do 
wykonywania przegród wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych oraz innych 
pomieszczeniach użyteczności publicznej.
System MB-80 OFFICE umożliwia zastosowanie różnego rodzaju wypełnień 
przeziernych i nieprzeziernych z zastosowaniem wewnętrznych żaluzji oraz montaż 
osprzętu elektrycznego i elementów wyposażenia biurowego. Ściany te szczególnie 
polecane są w obiektach gdzie wymagana jest wysoka izolacyjność akustyczna.
Podstawową cechą proponowanej konstrukcji jest uniwersalność w aranżowaniu 
przestrzeni biurowej połączona z prostotą wykonania całości robót na budowie.
System MB-80 OFFICE jest dostępny również w wersji "bezszprosowej", zarówno 
w zakresie połączeń prostych, jak i kątowych.

SYSTEMY ŚCIAN DZIAŁOWYCH
MB-80 OFFICE 

maksymalna wysokość konstrukcji: 6,35 m

Praktyczne rozwiązania dla biura
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MB-45 OFFICE
MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE

SYSTEMY ŚCIAN DZIAŁOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-80 OFFICE

•	 różne rodzaje wypełnień: szyby gr. 4-14 mm, płyty meblowe gr. 16-18 mm, płyty gipsowo-kartonowe
•	 głębokość i konstrukcja profili bazowych pozwala na montaż żaluzji międzyszybowych
•	 możliwość połączenia ściany ze standardową ścianą gipsowo-kartonową grubości 75 mm
•	 doskonałe wygłuszenie biura – akustyka na poziomie 50 dB w zależności od zastosowanych wypełnień
•	 możliwość wykonania ścian: 80 mm oraz 92 mm
•	 dowolny podział przestrzeni, realizacja kąta załamania ściany w zakresie 90°÷180°
•	 prostota prefabrykacji oraz montażu, możliwa prefabrykacja bezpośrednio na budowie
•	 prowadzenie kabli wewnątrz ścianki, montaż standardowych gniazdek elektrycznych
•	 możliwość połączenia ze ścianką MB-45 (centralnie lub licując z płaszczyzną ścianki), z drzwiami systemu MB-45S 
	 (licujących z płaszczyzną ściany i niewystającymi poza lico zawiasami) oraz z drzwiami systemu MB-45 OFFICE 
	 (z centralnym umiejscowieniem skrzydła z płaszczyzną ściany oraz niewystającymi poza lico zawiasami)
•	 duża sztywność kształtowników pozwalająca na dowolną aranżację wnętrz – przykładowo konstrukcja z szybami 4 mm, 
	 o rozstawie słupków 1,3 m może mieć wysokość do 5,4 m, a ze wzmocnieniem słupków rdzeniem stalowym – do 6,35 m

przekrój poziomy drzwiprzekrój pionowy przez ścianę 92 mm

przekrój przez poprzeczkę dolną przekrój pionowy przez ścianę 80 mm
MB-45 OFFICE
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System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych MB-45 OFFICE służy 
do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to, 
że elementem nośnym konstrukcji może być szyba hartowana.
Ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudowy wysokich 
pomieszczeń system MB-45 OFFICE dedykowany jest do konstruowania lekkich, 
a zarazem solidnych ścian w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych 
z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami.
Z elementów tego systemu można wykonać ściany stałe oraz całoszklane 
skrzydła drzwi (rozwierane i wahadłowe). System dostępny jest w bogatej palecie 
kolorystycznej – dostępne są wszystkie kolory palety RAL oraz drewnopodobne 
ADEC.

SYSTEMY ŚCIAN DZIAŁOWYCH
MB-45 OFFICE 

drzwi całoszklane z szyby hartowanej

Eleganckie wnętrze biura
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SYSTEMY ŚCIAN DZIAŁOWYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

PRZYKŁADY ZABUDOWY MB-45 OFFICE

•	 lekka i mocna konstrukcja
•	 głębokość konstrukcyjna 45 mm – system w pełni kompatybilny z MB-45
•	 zakres wypełnień 1,5 – 25 mm (dedykowane szyby hartowane 8, 10 i 12 mm)
•	 uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach
•	 możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza
•	 system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, WSS 

przekrój słupka drzwi

przekrój boczny drzwi

przekrój słupka drzwi



104

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY
MB-45

System służący przede wszystkim do wykonywania elementów zabudowy 
wewnętrznej – różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi – w tym  
przesuwnych, wahadłowych, automatycznych, wiatrołapów, witryn, boksów 
kasowych, gablot, itd. Jest podstawą do rozwiązań specjalnych: przegród i drzwi 
dymoszczelnych MB-45 oraz drzwi tzw. “wrębowych” MB-45S. Pozwala także na 
wykonywanie drzwi i przeszkleń zewnętrznych w sytuacjach nie wymagających 
izolacji termicznej profili.

idealny do wnętrz

FILHARMONIA GORZOWSKA
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski / Projekt: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A. 
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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

przekrój przez drzwiprzekrój przez okno

MB-45S

MB-45EW

MB-45

Podstawowy zakres elementów systemu MB-45 obejmuje profile i akcesoria 
o optymalnych kształtach. Pozwala na wykonywanie lekkiej, trwałej 
i funkcjonalnej zabudowy. Na bazie tego systemu można także budować drzwi 
dymoszczelne MB-45 w klasie Sa, S₂₀₀ EN 13501-2:2016.

System MB-45S służy do wykonywania drzwi wyposażonych w estetyczne 
i jednocześnie szybkie w montażu zawiasy wrębowe do wykonywania ścianek 
działowych z drzwiami. 

•	 możliwość zastosowania wszystkich standardowych rodzajów
	 szkła ognioodpornego (klasy EW)
•	 szklenie "od wewnątrz" 
•	 drzwi i ściany dymoszczelne w klasach S₂₀₀ & Sa
•	 system MB-45EW z certyfikatem Efectis France

przekrój przez drzwi

przekrój przez drzwi

przekrój przez drzwi

przekrój przez drzwi

DANE TECHNICZNE MB-45  MB-45S MB-45EW

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy (drzwi / okno) 45 mm

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 45 mm / 54 mm 45 mm

Grubość szklenia 
(okno stałe i drzwi / okna otwierane)

1,5 – 31,5 mm / 
1,5 – 34 mm 1,5 – 32 mm 11 – 15,5 mm

MAX. WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max. wymiary okna RU (H×L) H do 2400 mm (1850 mm) 
L do 1250 mm (1600 mm) — —

Max. wymiary skrzydła drzwi (H×L) H do 2400 mm, L do 1250 mm

Max. ciężar skrzydła (drzwi / okna) 120 kg / 130 kg 130 kg 120 kg 

TYPY KONSTRUKCJI

Dostępne rozwiązania
ścianki i okna stałe, okna rozwierane, 
uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi 

otwierane na i do wewnątrz

drzwi wrębowe, 
ścianki z drzwiami

drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, 
ściany stałe w klasie EW30
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Balustrady zewnętrzne systemu MB-GLASS BARRIER służą do zabezpieczania 
przed wypadnięciem w oknach typu „portfenetr” (od francuskiego określenia 
„portefenêtre”), czyli w wysokich oknach otwieranych. Szklane balustrady stanowią 
w takich oknach również dodatkową przegrodę obniżającą hałas dochodzący 
z zewnątrz do pomieszczenia. Zamontowane na aluminiowej ramie okiennej mogą 
być idealnie dostosowane do nich kolorystyką.

wypełnienie z szyb laminowanych od 8,8 do 20,8 mm

BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE 
MB-GLASS BARRIER

Wysoka estetyka i lekkość konstrukcji
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BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
•	 mocowanie bezpośrednio do profili okna
•	 górna krawędź szyby zabezpieczona listwą z aluminium lub ze stali nierdzewnej
•	 możliwość zamontowania na konstrukcjach jedno- i dwuskrzydłowych
•	 szklane wypełnienia nie ograniczają dostępu światła do wnętrza
•	 wypełnienie z szyb laminowanych od 8,8 do 20,8 mm
•	 zastosowanie w mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych oraz innych pomieszczeniach użyteczności publicznej

przekrój boczny okna z balustradą 

przekrój górny balustrady

przekrój górny balustrady
z listwami nierdzewnymi

przekrój przez słupek okna z balustradą

przekrój dolny okna z balustradą typu „H”

MB-86ST

MB-86ST

MB-86ST

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8

12.8 16.8 20.8

12.8 20.816.8
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System MB-SLIDER WINDOW służy do wykonywania okien przesuwnych w pionie 
i w poziomie w zabudowie wewnętrznej oraz zewnętrznej niewymagającej izolacji 
termicznej. Okna przesuwne wykonane w systemie MB-SLIDER WINDOW mogą 
być wykorzystane jako okna tzw. podawcze w bankach, stołówkach itp. System 
okien przesuwnych charakteryzuje się szybką i łatwą prefabrykacją konstrukcji 
dzięki wyeliminowaniu większości pracochłonnych obróbek mechanicznych. 
Cechą charakterystyczną systemu MB-SLIDER WINDOW są wąskie profile skrzydeł 
i ościeżnic. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm dla 
ościeżnicy oraz 26 mm dla skrzydeł. Ogromną zaletą powstałego systemu okien 
przesuwnych w pionie jest ukrycie napędów wewnątrz profila skrzydła. Dzięki 
temu rozwiązaniu konstrukcja nie traci swoich walorów estetycznych. W systemie  
MB-SLIDER WINDOW montowane są okucia renomowanych firm przez co 
ostateczny wygląd i funkcjonalność konstrukcji spełnia najwyższe standardy.

SYSTEM OKIEN PRZESUWNYCH
MB-SLIDER WINDOW 

napęd schowany wewnątrz profilu skrzydła

Funkcjonalność konstrukcji
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SYSTEM OKIEN PRZESUWNYCH

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
•	 możliwość wykonania okna przesuwnego otwieranego w pionie oraz w poziomie
•	 współpraca z dowolnym systemem okienno-drzwiowym
•	 maksymalny ciężar skrzydła w oknie przesuwnym w poziomie: 80 kg
•	 maksymalny ciężar skrzydła ruchomego w oknie przesuwnym w pionie: 27 kg
•	 napęd schowany wewnątrz profilu skrzydła
•	 efektywny system odprowadzania wody i wentylacji w zabudowie zewnętrznej
•	 zastosowanie okuć renomowanych firm
•	 dwie wielkości profilu skrzydła
•	 możliwość wykonania okna podawczego w ramie systemu MB-45 jak i niezależnej konstrukcji dzięki systemowej futrynie
•	 grubość szklenia od 4 mm do 10,5 mm

przekrój przez okno 
przesuwane w poziomie

przekrój przez okno 
w ramie systemu MB-45

przekrój przez okno 
przesuwane w pionie
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DRZWI 
PRZESUWNE

możliwość adaptacji do każdych warunków

Systemy drzwi przesuwnych umożliwiają wykonanie estetycznej zabudowy, 
wygodnej dla użytkowników i dającej jednocześnie możliwość bardzo efektywnego 
wykorzystania przestrzeni w budynku. W wielu przypadkach konstrukcje te 
bazują na systemach okienno-drzwiowych serii MB. Gama dostępnych rozwiązań 
i potencjalnych zastosowań jest szeroka: od produktów nadających się do 
zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych po konstrukcje doskonale 
sprawdzające się w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych.

POLECZKI BUSINESS PARK
Lokalizacja: Warszawa / Projekt: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
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DRZWI PRZESUWNE

Systemy MB-SLIDE i MB-SLIDE ST przeznaczone są do wykonywania izolowa-
nych termicznie drzwi oraz okien przesuwnych, które można wbudowywać 
w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy 
witrynowe wykonane w systemach okiennych serii MB. Drzwi przesuwne mogą 
mieć od 2 do 6 modułów, można w nich stosować także moskitiery. 

DANE TECHNICZNE MB-SLIDE / MB-SLIDE ST MB-DPA

WYMIARY KSZTAŁTOWNIKÓW

Głębokość ramy (drzwi / okno) 50 i 97 mm 45, 70, 79 mm

Głębokość skrzydła (drzwi / okno) 37 mm 45; 70 mm

Grubość szklenia 22 – 26 mm 1 – 56 mm

MAX. WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI

Max. wymiary skrzydła drzwi (H×L) H do 2600 mm, L do 1800 mm L do 1500 mm

Max. ciężar skrzydła (drzwi / okna) 160 kg 200 kg

System MB-DPA obejmuje drzwi przesuwne automatyczne lub manualne. 
Wbudowane indywidualnie, w większych przeszkleniach lub fasadach 
aluminiowych. Mogą być wykonane w dwóch wariantach: z profili izolowanych 
termicznie lub z profili "zimnych". Oprócz wygody i bezpieczeństwa, jakie dają 
użytkownikom, atutem drzwi przesuwnych MB-DPA są duże dopuszczalne 
gabaryty konstrukcji. 

28
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1

50

18
51

.5
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70

MB-DPA

MB-SLIDE
MB-SLIDE ST
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W budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym dąży się do minimalizacji 
strat ciepła wynikających z mostków cieplnych oraz szczelności połączeń.  
Samo zamontowanie stolarki otworowej (okna, drzwi) o bardzo dobrych parametrach 
izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montażu stolarki zaleca się, aby okna 
i drzwi balkonowe były montowane w pasie izolacji termicznej, jeśli to możliwe 
wysunięte poza lico ściany (przesunięte do strefy izolacji zewnętrznej budynku) oraz 
wykonane były szczelnie połączenia ram okiennych i drzwiowych z murem. System  
MB-INSTALLATION SOLUTION zapewnia realizowanie takiego montażu w sposób 
łatwy, szybki i dokładny.

SYSTEM CIEPŁEGO 
I SZCZELNEGO MONTAŻU
MB-INSTALLATION 
SOLUTION

rama z ciepłych belek montażowych o szerokości 100 lub 200 mm

Szczelny i prosty montaż okien i drzwi
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SYSTEM CIEPŁEGO I SZCZELNEGO MONTAŻU

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
•	 segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(m²K)
•	 rama z ciepłych belek montażowych o szerokości 100 lub 200 mm, wyposażonych w dwa rodzaje systemowych kotew 
	 (zewnętrzną lub wewnętrzną)
•	 szczelny i prosty montaż za pomocą pełnego zestawu belek, podstaw pod parapety, łączników montażowych, 
	 pianek, klejów oraz taśm uszczelniających 
•	 do zastosowania w murze z pustaków ceramicznych i poryzowanych, bloczków z betonów lekkich, bloczków wapiennych, 
	 cegły pełnej, betonu i betonowych bloczków otworowych, szkieletu drewnianego lub stalowego
•	 może być połączone z bezspoinowym systemem opartym na styropianie lub wełnie (system ETICS), lub dociepleniem w murze
•	 montaż stolarki w licu muru, na bazie belki podprogowej, z uszczelnieniem taśmami: paroszczelną i paroprzepuszczalną 

połączenie dolne, na belce 200 mm 
z kotwą wewnętrzną

połączenie dolne, na belce 100 mm 
z kotwą zewnętrzną

połączenie górne, z zastosowaniem profilu 
zewnętrznego węgarka 

połączenie górne, z taśmą paroszczelną 
i klejem-uszczelniaczem 

przekrój przez okno zamontowane 
w licu ściany

przekrój przez okno zamontowane 
w warstwie ocieplenia
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FASADA ELEMENTOWA STRUKTURALNA

MB-SE85 SG

FASADA ELEMENTOWA STRUKTURALNA 

MB-SE80 SG

MENNICA LEGACY TOWER
Lokalizacja: Warszawa

Projekt: Goettsch Partners

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA OBIEKTOWE

Budynek 325 Lexington Avenue to jeden z licznych wieżowcow, charakterystycznych 
dla Nowego Jorku, stanowi jednak kolejną amerykańską realizację w systemach 
Aluprof. Opracowana dla tego obiektu fasada elementowa MB-SE80 SG jest 
przykładem systemu spełniającego indywidualne potrzeby projektu zarówno pod 
względem estetyki, jak i rozwiązań technicznych. Oprócz parametrów obejmujących 
szczelność fasady została w nich także potwierdzona zakładana odporność na ruchy 
tektoniczne podłoża – konstrukcja w takich przypadkach umożliwia przemieszczenia 
segmentów między sobą w układzie pionowym w granicach ±5mm.

System ściany elementowej słupowo-ryglowej MB-SE80 MLT to rozwiązanie 
opracowane dla obiektu Mennica Legacy Tower w Warszawie, który jest jedną 
z najbardziej prestiżowych inwestycji zrealizowanych w systemach Aluprof w Polsce. 
System ten został wykorzystany do zabudowy większości powierzchni elewacji 
zarówno w wieży o wysokości 140 m, jak i w budynku niższym, o wysokości 43 m.

przekrój przez połączenia narożne 
fasady 90° i 270°

przekrój przez słup narożnyprzekrój przez słup i okno odchylne 

Parametry techniczne:
Infiltracja powietrza fasady: klasa AE 1200Pa 
Infiltracja powietrza okna: klasa RAE 1350Pa 
Szczelność na wodę opadową: RE 1500Pa 
Odporność na obciążenie wiatrem: 1500Pa 
Odporność na uderzenie: klasa I5/E5

LEXINGTON AVENUE
Lokalizacja: Nowy Jork

Projekt: Time Square Development 

Parametry techniczne:
Przepuszczalność powietrza: klasa AE
Wodoszczelność: klasa RE 1200
Odporność na obciążenie wiatrem: +/- 2250 Pa
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OKNO Z UKRYTYM SKRZYDŁEM

MB-70US HI

SYSTEM PRZEGRÓD PRZECIWPOŻAROWYCH 

MB-78EI

ATHLETES VILLAGE
Lokalizacja: Londyn

Projekt: Lifschutz Davidson Sandilands

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA OBIEKTOWE

Galeria VENEDA w Łomży to centrum handlowe dysponujące powierzchnią całkowitą 
ok. 40 tys. m². Jak w wielu obiektach tego typu niektóre przejścia muszą zarówno 
spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej jak i zapewnić sprawną komunikację 
osób. W obiekcie tym zastosowano m.in. ścianki przeciwpożarowe MB-78EI połączone 
z automatycznymi, teleskopowymi drzwiami przesuwnymi, dzięki czemu można było 
optymalnie wykorzystać przestrzeń przejścia pozostając w zgodzie z przepisami 
bezpieczeństwa. Takie "zintegrowane" rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Instytut Techniki Budowlanej, jest estetyczne i doskonale spełnia swoją rolę.

Wymagania projektu wioski olimpijskiej w Londynie odnośnie konstrukcji okienno-
drzwiowych obejmowały zarówno wysoką szczelność i izolacyjność termiczną, jak i aspekty 
estetyczne, dotyczące konkretnych kształtów profili oraz jednolitego widoku kwater 
stałych i otwieranych. Do realizacji wybrany został system okien z tzw. ukrytym skrzydłem  
MB-70US HI, w którym na potrzeby tego obiektu zostały opracowane profile o indywidualnym 
kształcie, przystosowane do uszczelnienia połączenia ościeżnicy z sąsiadującą konstrukcją 
nośną za pomocą uszczelki fartuchowej. Dodatkowo uruchomiono także profil umożliwiający 
zastosowanie w tym systemie drzwi zewnętrznych w zabudowie witrynowej.

Parametry techniczne:
Przepuszczalność powietrza: klasa 4
Wodoszczelność: klasa E 1050 Pa
Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C4 / B4

przekrój poziomy ścianki z drzwiami

Parametry techniczne:
Przepuszczalność powietrza: klasa 2
Wodoszczelność: klasa 5A
Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa

GALERIA VENEDA
Lokalizacja: Łomża

Projekt: Mąka Sojka Architekci 
we współpracy z Echo Investment

przekrój przez okno MB-70USprzekrój przez okno MB-70US
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